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HVL半值层高纯度铝片

HVL过滤片支架是为所有X射线系统的使用而设计的。

这个测试项目（当与一套适当的Al.过滤器和一个多用表一起使用时）允许医
学物理学家或放射技师检测其X射线系统的半值层（HVL）。

我们生产的HVL半值层铝片支架符合国内相关标准要求，具有如下优势:

 四种高度可调节 – 30, 35, 45 和 50 cm FID, 以适应各种测试模式

 快速光中心对准检查  
底座可添加探测器凹槽

HVL 半值层铝片支架套装

万海仪器（上海）有限公司     
Phone: +86 152 0217 4665 
E-Mail: jclin@zhaoxitec.com

www.manheiinc.com

         万海仪器成立于2017年，是一家专业生产、销售X射线质控模体及相关配
件。目前是西门子医疗的合格供应商，另外长期与长三角各大医疗厂商开展友
好个性化定制服务（如上海涛影、瑞尔医疗、奕瑞科技、TCL医疗等）。本公
司提供大批量的样品免费打样服务，欢迎合作。



HVL半值层铝片套件

•

•

HVL 半值层铝片

当与HVL滤光片架一起使用时，医学物理学家或放射技师可测试X射线系统的半值层
（HVL）。

有三种不同的套装可供选择:

 普通放射学: 99.5% Al, 100x100mm, (2x 2.0mm,3x 1.0mm, 3x 0.5mm 和 2x 0.25mm)

•标准乳腺X光检查: 99.5% Al, 100x100mm, (1x 0.2mm 和5x 0.1mm)

 高纯度的乳腺X光检查: 99.9% Al, 100x100mm, (6x 0.1mm)



产品细节

www.manheiinc.com
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HVL支架
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