
� 直观的操作

� 超大屏显示，无线型剂量计

� 1/3 oct倍频程-所有型号标配
� 可靠的 ½-英寸 麦克风 — 无需适配器

• 使用AcoustiCHEK 声校准器自动校准
� Bluetooth® 型的功能

•通过移动端APP连接噪声管理软件SmartWave dB 
•语音标签记录
•阈值触发的噪声事件记录
•地理位置创建记录

� 轻盈小巧，易于佩戴

� 由SKC设计，生产，销售，支持和服务-您拥有超过
55年的信任度

� 完全美国制造

� 提供SKC 职业听力保护专家团队(COHC)售后支持
•  提供现场研讨会，以帮助您进行噪声监控培训

安全的肩部安装
夹子

大型前灯显示屏

明亮LED项圈指示灯, 
运行状态, 和连接

直观的界面

外壳符合IP-65 防护等
级

锁定防风罩可保护
可靠的1/2-英寸 
Class 2 麦克风

安全的磁性充电
座—适用1台或5
台组充电

通过USB连接PC端，使
用 DataTrac dB software 
(噪声剂量管理软件)

SKC, 是您可信赖的职业卫生仪器领导
者......

个人噪声剂量计

我们很荣幸推出SKC NoiseCHEK 剂量计! SKC的职业听力保护专家团队设计的 NoiseCHEK 专为准确性和日常使用
而设计。NoiseCHEK提供的数据和多功能性超过市场上任何Class 2二级剂量计。从设置到监视和访问记录的数
据，NoiseCHEK 消除了噪声测量的复杂性。您可以直接从SKC获得NoiseCHEK, 这意味着您将体验到您一直信任的
高水平的SKC 产品质量, 服务, 和专业技术知识。

www.skcinc.com



选配件 Cat. No. Price
1-unit Charging Dock, required for NoiseCHEK connection to PC 701-002 Call SKC.
5-unit Charging Dock, required to connect multiple NoiseCHEK dosimeters to PC 701-003 Call SKC.
Replacement Windscreen 701-004 Call SKC.
Replacement Microphone, 1/2 inch 701-005 Call SKC.
AcoustiCHEK Calibrator, Class 2, for 1/2-inch microphones, includes AA batteries and Certificate of Manufacturer 
Calibration 703-002 Call SKC.

NoiseCHEK Cat. No. Price
Single Kit includes dosimeter, 1-unit charging dock with power supply, USB cable, and USB drive with manual, in a 
protective carry case 701-001K Call SKC.
Single Kit with Class 2 Calibrator includes dosimeter, 1-unit charging dock with power supply, AcoustiCHEK 
Calibrator, USB cable, and USB drive with instruction manual, in a protective carry case 701-001K-C Call SKC.
3-pack Kit with Class 2 Calibrator includes 3 each: dosimeters and 1-unit charging docks with power supplies;
1 each: AcoustiCHEK Calibrator, replacement windscreen, USB cable, and USB drive with manual, in a protective
carry case 701-001K3-C Call SKC.
5-pack Kit with Class 2 Calibrator includes 5 dosimeters, 5-unit charging dock with power supply, AcoustiCHEK
Calibrator, replacement windscreen, USB cable, and USB drive with manual, in a protective carry case 701-001K5-C Call SKC.

订购信息

通过移动端或PC连接 NoiseCHEK 
SmartWave dB app

免费的iOS和Android平板/手机
• 开始/暂停/停止 NoiseCHEK剂量计
• 查看设置并监控多达四个个人剂量计的读数
• 查看oct倍频程的噪声水平和历史记录
• 添加和查看历史记录文件上的现场记录
• 通过e-mail和 text文本格式生成和共享合规报告

DataTrac dB Software
免费下载到 PC

• 可设置4个个人噪声剂量计
• 编辑采样
• 数据下载
• 启用/禁用设备锁定功能
• 听录音报告
• 查看记录
• 生成和共享合规性报告

More NoiseCHEK Kits and non-BLE model are available. Contact SKC for more information.

 Requires calibration using AcoustiCHEK calibrator sold separately; see Accessories

•  测量范围: 80 to 140 dB 和峰值测量高达143 dB
•  频率计权: A, C, 和 Z; 计权C 或 Z 加权
•  响应时间: 快 和 慢
•  交换率: 可选3, 4, 或 5 dB
•  虚拟剂量计: 最多可设置4个用于同时监视的程序，包括OSHA HC, OSHA PEL, MSHA, ACGIH, 或 用户自定义
•  显示屏: TFT 单色, 前灯1.8 英寸(45.72 mm), 9 行显示每个虚拟剂量计的用户可选参数，包括: SPL, Lavg, Leq, Dose, Peak, TWA, 

projected dose （预计剂量）, TWA, 和 exposure（暴露值）
•  标准: 符合 ANSI S1.25, IEC61252 (Class 2)
•  数据记录/时间记录: 180+ 小时的存储量 (可选 1, 30, 和 60秒采样速率)
•  连接:  低功耗蓝牙(BLE)通过连接平板/手机的app; 也可使用USB 连接PC 并带有 app管理软件。
•  运行时间: 40+ 小时
•  电源: 高能锂离子可充电电池, 3.7 V, 1200 mAh
•  尺寸: 3.9 x 1.9 x 2 英寸 (99 x 48 x 51 mm)
•  重量: 4.1盎司 (117 g)

技术规格
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